TOPGORDIJNEN

Meet instructies

Bestaande rails / plafondmontage

Stap 1 - Plaatsing =
De gordijnen worden aan bestaande rail bevestigd. —T mr—
Rail zit aan plafond of muur boven kozijn.

Dit geldt voor enkele, dubbele en wave plooi.

Stap 2 - Hoogte meten

Bepaal eerst hoe het gordijn moet vallen.

(op de vioer, net erboven of boven vensterbank).
Meet vanaf bovenkant rail tot eindpositie.

Meet links, midden en rechts.

Gebruik altijd de kortste maat.

De opgegeven hoogte is de uiteindelijke hoogte.

Stap 3 - Breedte meten i i

Meet de volledige breedte van de rail.

Bij een stel gordijnen: houd rekening met

overlap in het midden (£5 cm).

De opgegeven breedte is de uiteindelijke breedte.
Wij passen geen maatcorrecties toe.
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Toch hulp nodig bij inmeten? Belangrijk
Gebruik onze online meethulp. Voer je maten exact in zoals je het gordijn wilt hebben.
@ Binnen 24 uur op werkdagen ontvang je een reactie. M Twijfel? Meet altijd iets ruimer.
Te Kein kan niet gecomigeerd worden.

Let op: dit document geldt voor standaard gordijnen. Bij wave gordijnen nemen wij na bestelling contact op om de maat te controleren.

TopGordijnen - professioneel maatwerk




TOPGORDIJNEN

Meet instructies

Zonder bestaande rails / plafondmontage

Stap 1 - Plaatsing

T

Plaats de rail aan het plafond of tegen de muur il
boven het kozijn.
Heb je nog geen rail? Laat de rail links en rechts
minimaal 20 cm buiten het raam doorlopen.
Let op obstakels zoals raambeslag, radiatoren
@ en naar binnen draaiende ramen of deuren. -

Stap 2 - Hoogte meten

Bepaal eerst hoe het gordijn moet vallen:

net boven de vioer, op de vioer of boven de vensterbank.
Meet vanaf het plafond of de onderkant van de rail

tot de gewenste eindpositie.

Meet links, midden en rechts.

Gebruik altijd de kortste maat.

De opgegeven hoogte is de uiteindelijke hoogte.

Stap 3 - Breedte meten ™ T
Meet de totale gewenste breedte die je wilt bekleden.

Wil je de hele muur bekleden? Meet dan van muur

tot muur over de volledige breedte.

Bij een stel gordijnen tel je

5 cm overlap in het midden op. ‘

De opgegeven breedte is de uiteindelijke breedte. ‘

Wij passen geen maatcorrecties toe. - .
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Toch hulp nodig bij inmeten? Belangrijk
Gebruik onze online meethulp. Voer je maten exact in zoals je het gordijn wilt hebben.
@] Binnen 24 uur op werkdagen ontvang je een reactie. Twijfel? Meet altijd iets ruimer.

Te Klein kan niet gecorigeerd worden.

Let op: dit document geldt voor standaard gordijnen. Bij wave gordijnen nemen wij na bestelling contact op om de maat te controleren.

TopGordijnen - professioneel maatwerk




	Meet instructies  1 besis
	Meet instructies besis

